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Let op: sampling kit pas in het veld open maken i.v.m. contaminatierisico! 

 
Toepassingsgebied: 
Deze kit maakt gebruik van een 0,45 μm CNCA capsule waarmee een groot volume water gefilterd kan 
worden. Deze capsules zijn geschikt voor het detecteren van lage concentraties eDNA. Dit kan gaan om 
soorten die weinig eDNA achterlaten, zoals libellen, of om watersystemen waarin lage concentraties eDNA 
aanwezig zijn zoals stromende wateren. Deze capsules zijn geschikt voor het filtreren van eDNA van 
amfibieën, vissen, zoogdieren, libellen en andere ongewervelden. 

 
De sample kit bevat: 

• 2 paar handschoenen 

• 1 Filter Capsule, 0,45 μm CNCA (smalle opening, 3 mm) 

• 5 meter PE slang (Ø 10 x 12 mm)  

• 1 meter siliconen slang (Ø 6 x 10 mm) (dit deel van de slang past in standaard slangenpompen) 

• Potje met 110 mL Capsule buffer, voor het conserveren van het eDNA 

• 50/60 mL spuit met smalle punt 

• 2 zwarte afsluitdopjes (smal) 

 

Overige benodigdheden:  

• Slangenpomp (Bijvoorbeeld van Eijkelkamp) 

• Een 20 liter emmer met maatverdeling 

• Een lange (uitschuifbare) stok 

• Schroevendraaier met inbus (om slangenklem te bevestigen) 

• Slangenklem 

• Grote inbus (om witte dopjes los te draaien) 

 
Locatie van bemonstering 
In stromende wateren volstaat het bemonsteren op één punt. Als alternatief kan er met een boot een 
traject gevaren worden terwijl het water opgepompt wordt. 

 

In stilstaande wateren kunnen 15 of meer submonsters verzameld worden langs een traject van 50 - 200 
meter, hiervoor is een ander protocol nodig. 

 

Werkingsprincipe 
Het water wordt opgezogen met de PE slang en stroomt door de silicone slang die bevestigd is in de 
slangenpomp. De filtercapsule wordt aan het uiteinde van de silicone slang bevestigd waardoor het water 
door de capsules heen geperst wordt. Het eDNA blijft in de capsule achter en wordt uiteindelijk 
geconserveerd in een buffer. 

 
 

Filtreren van de monsters 

1. Monteer de silicone slang in de slangenpomp. 

2. Schuif de PE slang op de silicone slang. Handig is om de PE slang vast te maken aan een lange 
(uitschuifbare) stok zodat de slang niet knikt. De PE slang gaat uiteindelijk het te bemonsteren 
water in. Let op dat deze dus aan de juiste kant van de pomp aan de siliconen slang bevestigd 
wordt.  

3. Schuif de Filter Capsule op het andere uiteinde van de silicone slang. Let bij het bevestigen op dat 
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deze met de flow mee bevestigd wordt (de stroomrichting staat met een pijl aangegeven op de 
capsule). Fixeer de slang op de Filter Capsule met behulp van de slangenklem. De slangenklem kan 
eenvoudig aangedraaid worden met de schroevendraaier met daarop de imbus. 

4. Pomp op maximale snelheid het water door de filter capsule heen. Afhankelijk van het type water 
kan dit 10-60 liter zijn. Het gefilterde water kan opgevangen worden in een emmer met 
maatverdeling, zodat het totale volume bepaald kan worden. 

5. Laat de capsule na de filtratie goed leeglopen. Dit is mogelijk door de PE slang uit het water te halen 
en dan nog even door te pompen. Als er nog zichtbaar water achterblijft in de capsule dan kan dit 
verwijderd worden door één van de witte dopjes (met grote inbus) er af te draaien en het water 
eruit te laten lopen. 

6. Zet de pomp uit 

 

Conserveer de samples 
7. Trek het tweede paar handschoenen aan om contaminatie te voorkomen. 

8. Schuif een zwart dopje op de uitgang van de capsule. 

9. Haal de capsule van de slang 

10. Breng met de spuit 100mL conservering buffer over in de capsule. Spuit met de stroomrichting mee. 
Als het erg schuimt kan er een wit dopje van de capsule afgedraaid worden. 

11. Schuif vervolgens het 2e zwarte dopje op de ingang van de filtercapsule. 

12. Doe de filtercapsule in de sample zak met nummer 

13. Filtercapsules kunnen bij thuiskomst bewaard worden in een koelkast. Niet invriezen aub. Koelen 
tijdens de velddag is niet nodig. 

  
 
Tips en trucs: 

➢ De concentratie van eDNA in watersamples is laag. Daarom worden zeer gevoelige technieken 

gebruikt om eDNA toch te kunnen detecteren. Kleine hoeveelheid DNA van de doelsoort 

(bijvoorbeeld aanwezig op schepnetten) kan al leiden tot vals positief resultaat. Het is daarom zeer 

belangrijk om de samples zo schoon mogelijk te houden, om zodoende contaminatie te voorkomen; 

 

➢ Aan waterplanten kunnen allerlei (sediment)deeltjes gekleefd zitten. Bij beroering van het water 
kunnen deze deeltjes in het sample terecht komen. Probeer dit zoveel mogelijk te vermijden omdat 
dit eDNA detectie kan inhiberen. Dit kan door naar openingen in de watervegetatie te zoeken; 

 

➢ In sommige watersystemen kan het water na (hevige) regenbuien sneller stromen dan normaal. Het 
kan daarom verstandig zijn om eDNA sampling na regenval te vermijden. 

 
Heeft u nog vragen?  
 
 

 

Neem gerust contact op met Datura 
 
Datura Molecular Solutions BV 
Jarno de Vaan 

jarno.devaan@datura.nl 

0638229591 

Samples kunnen opgestuurd naar: 
 
Datura  
Agro Business Park 10 
6708 PW Wageningen 
The Netherlands 


